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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS
- Zﬁ%ﬁ'%’}sﬁ?j@“ 300 bar — 30 MPa (4350 psi)
— TEMPERATURA MASSIVA ., o
MAX WORKING TEMPERATURE 160" C (320 F)
- “/'V‘},S(;S,ﬁr 321 gr  (11.32 o02)
— MATERIALE ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55
MATERIL STAINLESS STEEL AISI420B TEMPERED AND HARDENED HRc 55
~ N'10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIABILL | — SENSO DI ROTAZIONE. ANTIORARIO. — ROTAZIONE SU BOCCOLA IN BRONZO.
NR 10 M6 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES | ANTICLOCKWISE DIRECTION ROTATION ON BRONZE BUSHING
— RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX E BOCCOLA IN BRONZO.
SPARES ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES & BRONZE BUSHING
MISURE D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS
CODICE | Fattore di portata
CODE Capacity Size A B C
25.1246.20 20 o1 | 0075 | o125
‘ 25.1246.30 30 o1 ol | o175
935 [1.38]

‘ N2 FORI M6 A 180" PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE

— 1 C|NR.2 M6 ORIFICES AT 180" FOR
© SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
= FOR ROTATION
o N'2 FORI M6 A 180" PER UGELLI
- INOX_INTERCAMB. PER FRENATURA
| - B/NR.2 M6 ORIFICES AT 180" FOR
CH.32 | @ 5 SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
[1.26"] 1 < FOR SLOWING DOWN
. | . —
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© 6 1/2 \L INTERCAMBIABILI PER SPINTA
| Al NR.6 M6 ORIFICES FOR SST
, INTERCHANGEABLE NOZZLES
9348 [1.57'] FOR THRUST
|




E QUIPAGGIAMENTI RETROUGELLO ROTANTE
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE
RATED PRESSURE

300 bar — 30 MPa

(4350 psi)

— TEMPERATURA MASSIMA

MAX WORKING TEMPERATURE 160" C (320 °F)
) %S(;S,ﬁr 845 gr  (29.81 oz)
— MATERIALE ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55

MATERIAL

STAINLESS STEEL AISI420B8 TEMPERED AND HARDENED HRc 55

- N10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIABILI.
NR 10 M6 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES

~ SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIO.
ANTICLOCKWISE DIRECTION

— ROTAZIONE SU BOCCOLA IN BRONZO.
ROTATION ON BRONZE BUSHING

— RICAMBI' A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX E BOCCOLA IN BRONZO.
SPARES ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES & BRONZE BUSHING

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

CODICE  |Fattore di portata
| CODE Capacity Size A B C
| 25.1247.30 30 o g 2 1.75
949.5 [1.95"] 25.1247.40 40 0 1.25 o1 0 1.75
|
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E QUIPAGGIAMENT RETROUGELLO ROTANTE [ D
T EcnIct RR  ROTRY ORAN CLEMING NOZZLE 1Al

| avacolo 25.1249.00 20/09/9%5
TR A AR
SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS
- 25%'%%%%?’“ 300 bar — 30 MPa (4350 psi)
— TEMPERATURA MASSIMA , :
WAY WORKING TEMPERATURE 160" C (320 F)
) w’},scs,ﬁr 810 gr (285 oz)
— MATERIALE ACCIAIO INOX AISI420B TEMPRATO CON DUREZZA HRc 55
VATERUL STAINLESS STEEL AISI4208 TEMPERED AND HARDENED HRc 55
~ N'10 UGELLI M6 INOX INTERCAMBIABILL | — SENSO DI ROTAZIONE ANTIORARIC. ~ ROTAZIONE SU BOCCOLA N BRONZO.
NR 10 M6 Sst INTERCHANGEABLE NOZZLES | ANTICLOCKWISE DIRECTION ROTATION ON BRONZE BUSHING

— RICAMBI A RICHIESTA: SERIE DI UGELLI M6 INOX E BOCCOLA IN BRONZO.
SPARES ON REQUEST: SERIES OF M6 Sst NOZZLES & BRONZE BUSHING

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

CODICE  |Fattore di portata

| CODE | Capacity Size| A B C
| 25.1249.50 50 615 | o 215
$49.5 [1.957] 25.1249.70 70 618 | 0125 02

N2 FORI M6 A 180" PER UGELLI
INOX INTERCAMB. PER ROTAZIONE

@NRZ M6 ORIFICES AT 180° FOR
SST INTERCHANGEABLE NOZZLES
FOR ROTATION

W\ N2 FORI M6 A 180" PER UGELLI

‘ ! / INOX INTERCAMB. PER FRENATURA
-] .
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N6 FORI M6 PER UGELLI INOX
INTERCAMBIABILI PER SPINTA

NR.6 M6 ORIFICES FOR SST
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G 1 FOR THRUST
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P.A. SpA EQUIPAGGIAMENTI TECNICI DEL LAVAGGIO

Via Milano, 13 42048 Rubiera - (RE) ITALY
Tel +39 0522 623611 (ric aut) - Fax +39 0522 629600
Info@pa-etl.it - www.pa-etl.it
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